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Sammendrag 
 
Sweco har på oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre utført geotekniske 
grunnundersøkelser i forbindelse med oppføring av to nye bygg i Longyearbyen.  
Det ene bygget er planlagt som vedlikeholdslager plassert på Bykaia, det andre er 
planlagt som nytt avfallsanlegg. Det nye avfallsanlegget er ikke endelig plassert og det er 
derfor gjennomført grunnundersøkelser på to aktuelle tomter; gamle ORV og Hotellneset. 
Det er utført totalsonderinger og miljøprøvetaking på de aktuelle tomtene. I tillegg er det 
plassert rør for installasjon av thermistorstrenger i tre borpunkter.  
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1 Innledning 

1.1 Prosjekt 

Sweco har gjennomført grunnundersøkelser på tre områder i nærheten av Longyearbyen 
på Svalbard. Undersøkelsene er utført for å framskaffe tilstrekkelig grunnlag for 
geoteknisk prosjektering av nye bygg på tomtene.  

På Bykaia er det planlagt bygging av nytt vedlikeholdslager. På tomta ved gamle ORV og 
Hotellneset er det planlagt bygging av nytt avfallsanlegg. Plassering av avfallsanlegg er 
ikke bestemt, men undersøkelsene er utført på begge områdene. 

1.2 Oppdrag 

Tre områder er undersøkt med geoteknisk boreutstyr. I tillegg til geotekniske 
undersøkelser er det tatt prøver for miljøundersøkelser. Resultater og vurderinger av 
miljøprøver vil bli behandlet i et eget notat. 

1.2.1 Bykaia 

Området ved Bykaia er planlagt benyttet til nytt vedlikeholdslager for Longyearbyen havn. 
I dag er området opparbeidet og planert for lager av kontainere. Undersøkelsene er utført 
for å gi tilstrekkelig grunnlag for geoteknisk prosjektering av nybygg. Oversiktskart for de 
utførte undersøkelsene er gitt i tegning 102. 

1.2.2 Gamle ORV 

Området ved gamle ORV utredes som alternativ tomt for nytt avfallsanlegg for 
Longyearbyen. Området består i dag delvis av fylling og delvis av gammel tundra. 
Fyllingen som ligger på området er sannsynligvis rester etter det gamle 
oppredningsverket som var plassert på området. Undersøkelsene er utført for å gi 
tilstrekkelig grunnlag for geoteknisk prosjektering av nybygg. Oversiktskart for de utførte 
undersøkelsene er gitt i tegning 103. 

1.2.3 Hotellneset 

Området som er undersøkt på Hotellneset utredes som alternativ tomt for nytt 
avfallsanlegg for Longyearbyen. Tomten på Hotellneset består i dag av tundra med en 
del kullrester på overflaten. Store Norske har i dag kullager på området. Undersøkelsene 
er utført for å gi tilstrekkelig grunnlag for geoteknisk prosjektering av nybygg. 
Oversiktskart for de utførte undersøkelsene er gitt i tegning 104. 
 

1.3 Innhold 

Denne rapporten er en ren datarapport og inneholder data samlet inn under 
grunnundersøkelsene.  
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2 Undersøkelser 

2.1 Feltundersøkelser 

Undersøkelsene er utført med geoteknisk borerigg av type Geotech 604. Denne 
boreriggen er utstyrt for å gjennomføre alle vanlige geotekniske undersøkelser i Norge og 
registrering av data skjer digitalt.  

Prosedyrer for totalsondering følger i hovedsak beskrivelsen gitt av Statens Vegvesen i 
håndbok R211 /1/ med unntak at det er benyttet 76mm borkrone for å bedre ivareta opp- 
spyling av borkaks. Luft er benyttet som spylemedium. 

Det er til sammen utført 21 sonderinger og en prøvegraving. 15 av sonderingene er utført 
som totalsonderinger mens 6 er utført som sonderinger med skrue der det er utført visuell 
klassifisering av materialet og anmerket hvilken dybde permafrosten ligger på. 
Sonderinger med skrue ble utført der det var problemer med å få spylt opp borkakset.  

Det ble ikke tatt opp prøver for undersøkelser i geoteknisk laboratorie. 

2.1.1 Bykaia 

På Bykaia ble det gjennomført 4 totalsonderinger og en sondering med skrue. Det ble i 
tillegg tatt opp til sammen 9 miljøprøver og gjennomført en prøvegraving. 

Området er relativt flatt på kote +2m og består av oppfylte masser. Avgangsmasser fra 
gruvene og avfall fra kraftstasjonen er kjent benyttet til utfylling.  

Fyllingen kan karakteriseres som åpen da det er kommunikasjon med sjøen. 
Vannstanden ble mål til kote +0.1 ved prøvegravingen. Målingen ble utført ved tilnærmet 
flo sjø. Det antas at vannstanden følger tidevannet. Prøvegravingen ble utført ved 
borpunkt SW05. Se tegning 103. 

Figur 1 viser bildet tatt under prøvegravingen. Antatt fjell ble påtruffet ved ca. 3 meters 
dybde. Det ble ikke funnet frosset materiale bortsett fra i de øverste 50 cm av 
utgravingen. 

Materialet fremstår som relativt løst lagret, men graveskråningene sto tilnærmet vertikalt 
under graving. 



  

  

 
 

5 (11)

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE 
05.11.2015 
DATARAPPORT 
17603001_RIG_01_REV_02 
GRUNNUNDERSØKELSER BYKAIA, ORV OG HOTELLNESET 

 

re
po

00
2.

d
oc

x 
20

1
3-

06
-1

4

WM s:\oppdrag\brg\542\17603001_grunnundersøkelser bykaia, orv og hotellneset\08 rapporter\rapporter\datarapport_rig 
17603001_01_rev_02 bykaia_orv_hotellneset.docx 

 

Figur 1 Prøvegraving Bykaia 
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2.1.2 Gamle ORV 

På gamle orv er det utført 3 totalsonderinger og fire sonderinger med skrue. I tillegg ble 
det tatt opp 9 miljøprøver. Det ble satt ned rør for installasjon av thermistor streng i 
borpunkt SW20. Røret er avsluttet 8 meter under terreng. 

Området består i dag delvis av fylling og delvis tundra som muligens er bearbeidet en del 
opp gjennom årene i forbindelse med aktiviteten som har vært der. Terrenget ligger på 
kote +13,5 og faller relativt jevnt ned til kote +6 ut mot veien og sjøen. Den høyeste delen 
av området er oppfylt med inntil 4 meter og her er helningen noe større enn i resten av 
området. Tegning 104 viser kart over området og de utførte undersøkelsene. 

2.1.3 Hotellneset 

På Hotellneset er det utført 8 totalsonderinger og en sondering med jordskrue. To 
fôringsrør for installasjon av thermistor-strenger er satt ned i borpunktene SW39 og 
SW37. Begge rørene er avsluttet ca. 8 meter under terreng. Det ble i tillegg tatt opp 11 
miljøprøver. Det var planlagt flere miljøprøver, men dette lot seg ikke utføre på grunn av 
at store deler av området lå under vann. Se Figur 2 og Figur 3.  

Området består i dag av tundra som sannsynligvis er bearbeidet i flere omganger i 
forbindelse med aktivitetene som har vært på området. Området som er undersøkt ligger i 
dag på ca. kote +6 øverst ved veien ut til Bjørndalen og faller ned til et større relativt flatt 
område ut mot sjøen på ca. kote +2. 

I dag benyttes deler av området som kullager og det er fortsatt mye kullrester i de øverste 
delene av løsmassene. Tegning 105 viser kart over området og de utførte 
undersøkelsene. 
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Figur 2 Overvann/is på Hotellneset 

 

Figur 3 Overvann på Hotellneset  
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2.2 Oppmåling 

Innmåling av borpunktene ble utført av Longyearbyen Lokalstyre med DGPS. 
Koordinatsystemet som ble benyttet var EUREF89, UTM33 og høydereferansen NN2000. 
Tabell 1 viser borpunktene med koordinater. 

 

Tabell 1Koordinater for utførte boringer. 

 
 

  

Borhull Y X Z

SW01 8683972,169 513564,439 2,252

SW02 8683944,73 513534,39 1,755

SW03 8683948,517 513600,834 2,369

SW04 8683911,992 513579,004 1,813

SW05 8683944 513570 1,902

SW20 8685143,93 512157,94 7,175

SW21 8685112,91 512104,583 13,5

SW22 8685067 512164 10,5

SW23 8685061,09 512195,002 8,39

SW24 8685092,664 512195,002 5,941

SW25 8685082,782 512176,678 8,663

SW26 8685129,058 512138,822 8,754

SW30 8685620,25 512304,46 2,188

SW31 8685553,969 512254,884 2,157

SW33 8685659,5 512193,22 3,697

SW34 8685601,903 512282,888 2,537

SW36 8685514,72 512235,74 1,987

SW37 8685588,99 512146,85 5,333

SW38 8685553,164 512139,742 6,337

SW39 8685569,365 512206,465 2,288

SW40 8685540,354 512197,073 2,013

Koordinater EUREF89, UTM33. Høydereferanse NN2000
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2.3 Resultater 

Resultater fra sonderingen er tegnet ut i Geosuite.  

2.3.1 Bykaia 

Tegning 105-106 viser resultatene fra sonderingene som er utført på Bykaia. 

2.3.2 ORV 

Tegning 107-108 viser resultatene fra sonderingene som er utført på ORV tomta. 

2.3.3 Hotellneset 

Tegning 109-111 viser resultatene fra sonderingene som er utført på Hotellneset. 

 

3 Grunnforhold 

3.1 Løsmasser 

Løsmassene i de ulike områdene er vurdert ut ifra visuell klassifisering av prøver tatt med 
jordskrue. Det ble under utførelse av undersøkelsene vurdert at det ikke var 
hensiktsmessig å sende prøver til fastlandet for analyse da prøvetakingsmetoden 
forstyrrer prøvene. Det var ikke masser egnet for opptak av uforstyrrede prøver (leire og 
silt) i noen av de undersøkte områdene. 

3.1.1 Bykaia 

På Bykaia består løsmassene av fyllmasser. Dette er avgangsmasser fra gruvene, 
tilkjørte elvemasser og avfall/slagg fra kraftverket. Det ble ikke funnet leire og opprinnelig 
sjøbunn må antas å være fortrengt eller vasket ut.  

Massene virker relativt løst lagret og fyllingen er åpen for sjøvann. 

Det ble ikke påvist frosne masser under de øverste 50 cm som var frosset. 

3.1.2 ORV 

På ORV består løsmassene i det aktive laget stort sett av kull. Under og iblandet 
kullrestene ligger det en morene. Deler av området er fylling og denne består 
sannsynligvis av masser fra det gamle oppredningsverket som sto på tomta tidligere. 
Dette er grovere masser av grus og pukk størrelse.  

3.1.3 Hotellneset 

På hotellneset består løsmassene i det aktive laget stort sett av kull. Også her ligger 
kullrestene over morenen. Deler av området er i dag fortsatt brukt til kullager. Området 
har sannsynligvis vært opparbeidet/planert i flere omganger.  
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3.2 Permafrost 

Overgangen mellom aktivt lag og permafrost er kartlagt ved totalsondering og med 
jordskrue der totalsonderingene ikke kunne gjennomføres.  

3.2.1 Bykaia 

På Bykaia ble det ikke påvist permafrost i noen av sonderingene. Dette ble også bekreftet 
av prøvegravingen. 

3.2.2 ORV 

På ORV ligger overgangen mellom aktivt lag og permafrost mellom 0,9 og 1,1 meter. Det 
ble ikke påvist større forekomster av ren is under sonderingen.  

3.2.3 Hotellneset 

På Hotellneset ligger overgangen mellom aktivt lag og permafrost mellom 0,9 og 1,2 
meter. Det ble påtruffet ren is i overgangen mellom aktivt lag og permafrost i pkt. SW31. 
Dette laget var ca. 20-30 cm tykt. 

I borpunkt SW36 ble det påtruffet ferskvann i det aktive laget. Dette kan ha en 
sammenheng med mildværet som kom under utførelsen av grunnundersøkelsen. Punktet 
ligger i en forsenkning i terrenget og vann samlet seg her. 

 

3.3 Fjell 

3.3.1 Bykaia 

På bykaia ble fjell påvist både med sonderinger og ved prøvegraving. Fjelloverflaten 
fremstår relativt flat på området og ligger ca. mellom kote -1,3 og -1,7 i de undersøkte 
punktene. 

3.3.2 ORV 

Fjell ble ikke påvist i sonderinger utført på ORV. 

3.3.3 Hotellneset 

Fjell ble ikke påvist i sonderingene som ble utført på Hotellneset. Tidligere undersøkelser 
viser at det er stor dybde til fjell i området. (70 meter ved kaianlegget). Ref. SINTEF 
rapport nr. SBF2012F0150 datert 15.03.2012. /2/ 
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